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Utilizați  

 Ventilatoarele FKO elimină eficient aerul rău, umiditatea și mirosurile neplăcute.Ventilatoarele sunt concepute pentru utili
zare zilnică și pentru 

ventilarea spațiilor comerciale și rezidențiale. Ventilatoarele FKO pot fi conectate la un regulator de viteză.  

CONSTRUCȚIE 
   

Ventilatoarele FKO constin urmatoarele:  
- Un motor asincron monofazat sau trifazat cu rotor extern, rulmenți cu bile cu umplutură de unsoare permanentă. și clasă de

protecție împotriva supraîncălzirii IP X4 
- Capacul este fabricat din tablă de oțel vopsită și este rezistent la coroziune și deteriorări mecanice  

Turbina cu greutate statică și dinamică garantează o constanță de nezdruncinat.  
Ventilatoarele FKO nu necesită inspecții frecvente și detaliate (anual este OK) -  
în funcție de starea în care se află este instalat ventilatorul pot  fi
necesare inspecții mai regulate. Acestea sunt proiectate pentru funcționare continuă. O dată pe an
ventilatorul trebuie să fie demontat și curățat.

  

INSTALARE 

 

Ventilatoarele FKO sunt proiectate pentru a  fimontate în conducte în poziție orizontală și verticală.  
După ce un ventilator este despachetat, trebuie să verificați: 

 
- starea conectorilor din cutia de joncțiune (tăieturi, rupturi de izolație)  
 - starea carcasei ventilatorului (lovituri, deformări) -  paletele ventilatorului nu trebuie să zgârie tunelul  

 - dacă datele tehnice de pe plăcuța de informații corespund parametrilor unei anumite instalații electrice.   

ATENȚIE! Întrerupeți alimentarea cu energie electrică a zonei în care urmează să fie instalat ventilatorul Ia Instalația
electrică trebuie să fie efectuată de profesioniști cu calificările necesare!  

Instalarea ventilatorului:  

1. Pregătiți conexiunile electrice.  

 
2. Pregătiți cele două flanșe pentru montarea ventilatorului în același diametru cu cel al conductelor utilizate. 

 

 

3. Atașați flanșele la conductă. 

 

 

4. Așezați ventilatorul în conductă. 

 
 

5. Înșurubați bine ventilatorul pe flanșe cu ajutorul șuruburilor de fixare. 

 

 

6. Conectați ventilatorul la sursa de alimentare.

 

 

ÎNTREȚINERE 

 

Întreținerea trebuie efectuată periodic, cel puțin o dată pe an. 

 

Pentru a îndepărta murdăria din interiorul ventilatorului, urmați acești pași: 

 

1. Deconectați ventilatorul de la sursa de alimentare. 

 

2. Demontați ventilatorul din conducte .  
3. Spălați toate piesele murdare cu o cârpă umedă cu o cantitate mică de detergent. (Nu udați motorul!). 

 

4. Uscați toate piesele curățate. 

 

5. Reasamblați ventilatorul la loc în conductă. 

 

6. Reconectați ventilatorul la sursa de alimentare.

 

 

 

 

 

Type 

FKO/FKO/400V OD OD1 OD2 Od B L

FKO 200 205 250 280 7 290 120

FKO 250 260 295 320 7 340 150

FKO 300 310 380 397 9 420 160

FKO 350 362 395 421 10 450 160

FKO 400 412 504 528 9 550 170

FKO 450 462 578 607 11 630 200

FKO 500 515 600 650 11 635 220

FKO 550 565 650 700 13 685 230

FKO 630 645 740 790 13 780 230

mm



GARANȚIE  

DALAP GmbH asigură funcționarea eficientă a aparatului în conformitate cu condițiile tehnice de exploatare Iha. anexate la pr ezenta. Garanția 

acoperă defectele de construcție și de material ale dispozitivelor. Următoarea garanție este valabilă pe teritoriu l Uniunii Europene.  

 
Garanția acoperă reparația gratuită în termen de 24 de luni de la data achiziției.  

 

Următoarea garanție nu exclude, nu limitează și nu suspendă competențele cumpărătorului.

 

 

Excluderi: 

 

 Garanția nu acoperă defectele care apar ca urmare a:  
 ,.., forțe mecanice, murdărie,  
 ,.., transformări,   
"" modificări constructive,  
 ,;;; activități legate de conservarea și curățarea dispozitivelor,  
 "" accidente,  
 ...; catastrofe naturale, factori chimici și atmosferici,  
 "" depozitare necorespunzătoare,  

     

reparații neautorizate, 

 

,..., instalarea necorespunzătoare a dispozitivului. 

 

 
Cererile de garanție sunt refuzate în acest caz. 

 

 Realizarea drepturilor clientului se face prin repararea sau înlocuirea gratuită a dispozitivului defect,  

 

înlăturarea altor defecte ale dispozitivului, termenul "reparație" nu acoperă activitățile prevăzute în manualul de utilizare

.  

 
(conservare, curățare), pe care utilizatorul este obligat să le facă pe cont propriu. 

 

 Reclamația trebuie să fie luată în considerare în termen de 14 de zile de la data în care produsul este livrat producătorului sau vânzătorului.  
 Deciziile luate de DALAP GmbH în legătură cu cererile de garanție sunt considerate definitive.  

 

ATENȚIE! 

 

  

Conectarea la rețeaua electrică trebuie efectuată de către un electrician profesionist cu calificare SEP! Înainte de conserva re, un ventilator trebuie 
deconectat de la rețeaua electrică' Instalația electrică trebuie să aibă un întrerupător cu o distanță între contactele tuturor polilor mai mică de 3 
mm. Sistemul complet de împământare a unui ventilator este necesar. Fluxul invers de gaze în încăpere de la orificiul deschis  al coșului de fum 

sau de la alte dispozitive cu foc deschis trebuie să fie evitat, ventilatoarele nu trebuie să fie utilizate în încăperi cu umiditate crescută și ca 
ventilatoare antiexplozie. Producătorul își rezervă dreptul de a introduce modificări constructive, care decurg din progresul  tehnic.  
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~400 V
50/60 Hz
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